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THERMO/SOLAR �iar s.r.o. 
Na varti� ke 14 
965 01 �iar nad Hronom 
tel.: ++421/45/601 6080, 601 6081 
fax: ++421/45/671 6244, 672 2844 
e-mail: obchod @ thermosolar. sk 

NÁVOD NA MONTÁ� NOSNEJ 
KONŠTRUKCIE NA ŠIKMÚ STRECHU 

S VÝŠKOVO NASTAVITE � NÝMI 
STREŠNÝMI HÁKMI 

Nosná konštrukcia je vhodná na montá� kolektorov H300+, H400V, H330+ na šikmú strechu 
s rôznymi typmi škridiel a rôznym rozstupom krokiev. Sklon nosnej konštrukcie je mo�né zmeni�  
pomocou pred��ených podpier (vi�  obr. 10) . 

 

Upozornenie !  

Pri prácach na strechách budov je nutné dodr�iava�  platné bezpe� nostné predpisy pre 
prácu vo výškach ! 

 

 

Rozmery platia pre kolektory H300+, H400V. 

 

2080mm pri 2 kolektoroch 
3120mm pri 3 kolektoroch ( +1040 mm pre ka�dý � alší kolektor ) 
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1. Zisti�  polohu strešných krokiev a spodný rad škridiel vysunú�  alebo vybra� . Odkrytá šírka cca 

1 m pre kolektor. 

 

2. Upev� ovaciu rúru  s príchytkami upevni�  cez kontralaty na krokve prilo�enými skrutkami do 
dreva. 
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3. Strešný hák upevni�  na rúru. V zemepisnej oblasti s vyššou snehovou pokrývkou odporú� ame 

pod hákmi pou�i�  kovové škridle. Pomocou nastavovacej skrutky vyrovna�  výšku tak, aby hák 
le�al na škridli a matice M8 dotiahnu� .  

 
4. Spodok škridiel nad hákmi upravi� . 

 

spodok škridiel nad 
hákmi upravi�  
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5. L-profil upevni�  na spodné strešné háky. 

 
6. Horné strešné háky na vhodnom mieste upevni�  na L-profil a škridle na zodpovedajúcom 

mieste vysunú� . Upev� ovaciu rúru upevni�  (vi�  krok 2,3). 

 

L-profil  

strešný hák 

škridla 
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7. Z-profily namontova�  a vyrovna�  diagonály. 

 
8. Kolektory vlo�i � , vyrovna�   a pripoji�  na primárny okruh. Upevni�  veterné poistky. 

 

Diagonály vyrovna� ! A = B 

L-profil Z-profil Kolektor 

Škridlová lata Strešný hák 

Kontralata 
Debnenie 

Krokva max. presah 500 mm 
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9. Poh� ad na pripojenie spiato� ky – v� avo dole. 

 
10. Mo�nosti zmeny sklonu pomocou pred��ených podpier: 

 

500 mm = sklon cca 15°  
750 mm = sklon cca 21°    
1000 mm = sklon cca 27°     

Pred��ená podpera 
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11. Rozširovanie nosnej konštrukcie: Spojku vsunú�  do upev� ovacej rúry. Nasunú�  nasledujúcu 

rúru. Upevni�  rúry pod� a kroku 2. 

 
 


